[image: image1.jpg]Cuadro 1. Criterios cuantitativos referidos a inst

TIPO DE INST/

Cubierta (480 m=)

ones

CLASE

Sala escolar.

SUFICIENCIA

405 m= (27 x 15 m)

Locales anexos:

+ Vestuarios alumnos,
. Vestuario profesor
+ Almacén.

Descubierta,

Pistas
polideportivas

+ Hasta 12 unidades.
+ Mis de 12 unidades.

1 Pista de 22 x 44 m

2 Pistas de 22 x 44 m





[image: image2.jpg]Cuadro 2. Criterios generales y normativa de referencia

m CRITERIOS GENERALES NORMATIVA

Instalaciones Suficiencia. RD. 1004/9"

Calidad - Seguridad Normas Nide

Materiales Calidad - Seguridad Normas Une-En





[image: image3.jpg]Cuadro 3. Perimetro libre seqiin el tipo de deporte y la clase de instala

EN PISTAS EN SALAS

n

Banda Fondo. Banda Fondo
VB Im Im 2m 2m
BC 2m 2m 1m 15m
BDM 1.25m 1,55 m 125m 1,55 m
TEN 326 m 561 m 326m 561 m
BLM 1m 2m 1m 2m
FTS. 1m 2m 1m 2m





[image: image4.jpg]Cuadro 4. Protocol

a la valoracion de salas escolares

DEPORTES

PRACTICABLES

PERIMETRO

LIBRE

ALTURA LIBRE
OBSTACULOS

PAVIMENTO

MARCAJES

ANCLAJES

S. escolar S.de barrio Otras
BAD | BC | GM | VB | BV | AS | Hos | W
Largo Ancho Alto
5,50 m
Laterales Fondo PAREDES LISAS hasta 2 m altura®
Si No
conic. acust. [ wovinacion IS
CONDIC. TERM. - SUFICIENTE Y
B op
CONSERVACION
M| WM
Pintura Incrustacion Conser
Suclo si
. . e BARRERAS
ijos | Parcd Méviles AROUEC
Techo No
Natural Mecanica Regulable | Si
o

* Las salas de 300 m de largo han de tener hasta 3 m de planimetria lisa





[image: image5.jpg]Cuadro 5. Protoc

ara la valoracin de pistas polideportiva

LARGO

DEPORTES VB BLM FIS
PRACTICABLES

L2V EN] Bandas 2 Im Im
LIBRE Fondo 3 2 2m 2m

cont.psta il i
ALTURA LIBRE

DE OBSTACULOS

Bordillo cm Escalin em

ORIENTACION ILUMINACION si No

PAVIMENTO L Bl

(ESTADO)

MARCAJES Incrustacion Estado (conserv)

ANCLAJES I el Canastas
Porterias
Postes VB

Contrapesos
Atorni

ados

VALLADO A Si No
GRADERIO





[image: image6.jpg]Cuadro 6. Protocolo para la valoracién de locales anexos

VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS ALUMNOS [T IV I VPRSP e o Si | No

Dentro | Fuera | Priximo | Superficic en me femenin Superficie en m= masculino

Masculino | Ne de duchas N2 de inodoros N2 de lavabos N2 de urinarios

Femenin | N de duchas N de inodoros N2 de lavabos

luminacien exterior | Si | No | Venfilacion Si No | Calefacciin Si [ o

Suclo antideslizantc | Si | No | Alicatado hasta el techo Si | o

Bancos Si [ No | Perchas Si o

Barreras arquitcctonicas | Si | No | Agua caliente | S o

VESTUARIO PROFESOR Si [ o [superficie me | Ducha | si | no
Espacio para despacho | Si | No | lluminacién/ventilacion Si | No

ALMACEN Superficie Altura

Ubicacidn Dentro de la instalacién Si [ o
Préximo a [a instalacion Si | o

Las puertas permiten el paso de material grande Si | o





[image: image7.jpg]Cuadro 7. Protocolo para la valoracidn de los materiales (requisitos de sequridad: EN-913

CLASE DE MATERI ANCHO ALTO

Estabilidad Si No Proteceitn a los golpes Si No

Enganchones | desgarros Si No Atrapamiento Si No

{ganchos > & mm) (aberturas enre 8y 25 mm)

Aristas > 3 mm Si No Rebabas por soldaduras Si No

Sabresalen tornillos Si No Tienen tapas Si No

o tuercas mas de 8 mm

Profeccion forrada bien sujeta | Si No Resistencia Si No

(potros o plintos)

{al vucleo, arrancamientos, ctc.)

Etiqueta de advertencia si No Marcadlo con EN-913 uotra | Si No
nimera de Norma Europea

Identificacién fabricante si No Fecha de fabricacion Si No





